Se conforma con OSHA HazCom 2012 Estandar y WHMIS 2015

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Seccién 1: IDENTIFICACION

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Membrana de impermeabilizacién y prevencion de grietas RedGard®

Cdédigo del producto: No Disponible
1.2 RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO QUIMICO Y RESTRICCIONES EN USO
Uso de producto: Membrana impermeabilizante
1.3 DETALLES DEL SURTIDOR DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Nombre/direccién: Custom Building Products
Five Concourse Parkway, Suite 1900
Atlanta, GA 30328
Numero de teléfono: 1-(800)-272-8786
1.4 NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIA

Numero de teléfono de  INFOTRAC 1-800-535-5053 (los E.E.U.U. y Canada)
emergencia: INTERNACIONAL + 1-352-323-3500

Seccion 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 CLASIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO DE ACUERDO CON EL PARRAFO (D) DE 29 CFR

1910.1200 (OSHA HAZCOM2012)

Irritacion a los ojos: Categoria 2B
Irritacion ala piel: Categoria 2
Carcinogenicidad: Categoria 1A

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA SEGUN OSHA HAZCOM2012

2.2a PALABRA DE SENAL
iPELIGRO!

2.2b DECLARACIONES DEL PELIGRO
Causa irritacion a los ojos
Causa irritacion a la piel
Puede causar cancer por inhalacion de polvo

2.2c PICTOGRAMAS DE PELIGRO

&
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2.2d DECLARACIONES DE PRECAUCION

i. PREVENCION No respirar polvo/humos/gas/la niebla/los
vapores/aerosol. No comer, beber o fumar cuando se
utiliza este producto. Utilizar sélo al aire libre o en una
area bien ventilada. Obtenga instrucciones especiales
antes del uso. No utilice hasta que todas las
precauciones de seguridad hayan sido leidas y
entendidas. Use guantes de proteccion/ ropa de
proteccion /proteccion para los ojos/proteccion para la
cara.

ii. RESPUESTA Si hay contacto con la piel: lavar con abundante agua.
Quitese la ropa contaminada y lavela antes de su
reutilizacion. Si ocurre irritacion de la piel o erupcion:
obtener asesoramiento médico. Si hay contacto con los
0jos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitese los lentes de contacto si tiene y es
faciles de hacer. Continle enjuagando. Si persiste la
irritacion de ojos: obtenga asesoramiento médico. Si se
inhala: lleve a la persona al aire libre y manténgala
comoda para respirar. Si experimenta sintomas
respiratorios: llame a un centro de envenenamiento /
médico. En caso de ingestion: enjuague la boca. No
induzca el vomito. Obtenga atencién / consejo

médico si no se siente bien.

iii.  ALMACENAJE | Almacenar encerrado. Almacenar en un lugar bien
ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente
cerrado.

iv. DISPOSICION Disponer de contenidos/contenedores de acuerdo con
todos reglamentos locales, estatales, provinciales y
federales.

2.3 INFORMACION ADICIONAL

2.3a HNOC - RIESGOS NO CLASIFICADOS
No aplicable

2.3b TOXICIDAD AGUDA DESCONOCIDA
31.7% de la mezcla consiste en ingrediente (s) de toxicidad aguda desconocida.

Seccion 3: COMPOSICION/INFORMACION EN LOS INGREDIENTES

3.1 MEZCLAS

Carbonato de calcio 1317-65-3 15 — 40%*
Silice Cristalina, Cuarzo 14808-60-7 0.1 - 1.0%*

* Significa que el componente caera en uno de los rangos especificados debido a la variabilidad de lote a lote.

Seccion 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
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4.1 DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto visual: En caso de contacto, lave los ojos inmediatamente con agua limpia
por varios minutos. Si usa lentes de contacto, quite los lentes de
los ojos si es facil de hacer. Consiga la atencién médica
inmediatamente.

Contacto de la piel: En caso de contacto, lave con agua inmediatamente. Quitese la
ropa y los zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla
nuevamente. Llame a un médico si la irritacion se desarrolla y
persiste.

Inhalacion: Si la respiracion es dificil, lleve a la victima al aire libre y
manténgala en reposo en una posicién cémoda para respirar.
Obtenga atencién / consejo médico si no se siente bien.

Ingestion: En caso de ingestién, NO induzca el vémito a menos que lo indique
personal médico. Nunca dar nada por boca a una persona
inconsciente. Obtener consejo medico.

4.2 SINTOMAS/EFECTOS MAS IMPORTANTES, AGUDOS Y TARDIOS

Contacto visual: Provoca lesiones oculares graves. Sintomas pueden incluir dolor o
molestias, parpadeo y produccion de lagrimas excesiva, con
enrojecimiento e hinchazén de la conjuntiva.

Contacto de la piel: Causa irritacion en la piel. Su uso puede causar piel seca,
molestias, irritacion y dermatitis.

Inhalacion: Puede causar irritacion de las vias respiratorias. Este producto
contiene silice cristalina. La inhalacién prolongada o repetida de
silice cristalina respirable de este producto puede causar silicosis,
una grave enfermedad invalidante y mortal para los pulmones.

Ingestion: Puede causar dafio si se ingiere. La ingestion puede causar
molestia, nausea o vomito.

4.3 INDICACION DE ATENCION MEDICA INMEDIATA Y DEL TRATAMIENTO ESPECIAL

NECESARIO
Nota a los medicos: Los sintomas pueden no aparecer inmediatamente.
Tratamientos especificos: En caso de accidente o si usted no se siente bien, busque consejo

médico inmediatamente (muéstrele la etiqueta o SDS si es posible).

Seccién 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

5.1 INFLAMABILIDAD
Inflamabilidad: No inflammable/no combustible por criterios de WHMIS/OSHA HAZCOM2012
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5.2 MEDIOS DE EXTINCION

5.2a. Medios de extincién convenientes:
Convite para el material circundante.

5.2b. Medios de extincién inadecuados:
No Disponible

5.3 PELIGROS ESPECIFICOS QUE SE PRESENTAN DEL PRODUCTO QUIMICO

5.3a Productos de la combustién:
Pueden incluir y no estéan limitados a: 6xidos de carbon

5.3b Datos de la explosién

i Sensibilidad al impacto mecénico:
No Disponible

ii. Sensibilidad a la descarga estatica:
No Disponible

5.4 EQUIPO DE PROTECCION ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA LOS BOMBEROS
Manténgase contra el viento del fuego. Usar equipo de bomberos completo (engranaje de la arcén
completo) y proteccion respiratoria (SCBA).

Seccion 6: MEDIDAS DEL LANZAMIENTO ACCIDENTAL

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO PROTECTOR, Y PROCEDIMIENTOS DE
EMERGENCIA
Utilice la proteccion personal recomendada en la seccion 8. Aisle la zona de peligro y niegue la
entrada al personal innecesario y desprotegido.

6.2 METODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCION Y LA LIMPIEZA

Métodos de contencién: Evite fugas o derrames si es seguro hacerlo. No enjuague en el
alcantarillado o permitir que entre en las vias fluviales. Utilice el
equipo protector personal apropiado (PPE).

Métodos para la limpieza: Recoja y transfiera a contenedores debidamente etiquetados.
Deseche los contenidos / contenedores de acuerdo con todos los
reglamentos locales, estatales, provinciales y federales.

Seccion 7: MANIPULACION Y ALMACENAJE

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION SEGURA

Manipulacion: Utilizar en areas bien ventiladas. Use guantes resistentes a
productos quimicos y proteccion para los ojos. No mezclar con
otros productos quimicos, excepto segun lo indicado por los
fabricantes. No ponga en los 0jos. No ponga en la piel o la ropa.
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No respire los humos. No lo ingiera. Buen servicio de limpieza es
importante para evitar la acumulacién de polvo.

Consejo general de la Utilice buenas practicas de higiene industrial y use la proteccion

higiene: personal recomendada. Lavar la ropa contaminada antes de usarla
nuevamente. Lave las manos antes de comer, de beber, o de
fumar.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS LAS INCOMPATIBILIDADES

Almacenaje: Mantenga fuera del alcance de los nifios. Mantenga el envase
cerrado herméticamente. Almacenar a temperatura ambiente y
mantenga los contenedores cerrados cuando no esté en uso.
Limpieza frecuente y construccién adecuada del area de
almacenamiento para evitar cualquier acumulacién de polvo.

Seccion 8: CONTROLES DE LA EXPOSICION /PROTECCION PERSONAL

8.1 PARAMETROS DE CONTROL
Directrices de la exposicién

Nombre quimico OSHA-PEL ACGIH-TLV

5 mg/m3 (Resp.)

Carbonato de calcio 15 mg/m? (Total)

5 mg/m3 (Resp.)

Silice Cristalina, Cuarzo 0.1 mg/m3 0.025 mg/m?

8.2 CONTROLES DE EXPOSICION

Controles de ingenieria: Utilice la ventilacidon adecuada para guardar las exposiciones
(niveles aerotransportados del polvo, del humo, del vapor, del
etc.) debajo de limites recomendados de la exposicion.

8.3 MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL
8.3a. Equipo de proteccidn personal:

i Proteccién del ojo/de la cara: Proteccion de ojo/cara aprobado [gafas correctamente
equipadas contra polvo o salpicaduras de quimicos a la cara (careta)]

ii. Proteccion de piel:
1. Proteccion de la mano: Usar guantes impermeables, tales como nitrilo.
2. Proteccién del cuerpo: Usar ropa protectora adecuada

iii. Proteccidén respiratoria: Una mascara para polvo o una filtracion de polvo para la cara de
NIOSH se recomienda en areas mal ventiladas o cuando los limites permitidos de la
exposicion pueden ser excedidos. Los respiradores deben ser seleccionados y utilizado
bajo direccién de los requisitos siguientes del profesional de salud y seguridad entrenada
en el estandar del respirador del OSHA (29 CFR 1910.134) y el estandar del ANSI para la
proteccion respiratoria (Z88.2).
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iv. Medidas generales de salud y de seguridad: Manejar segun practicas de higiene y
seguridad industriales establecidas.

Seccién 9: CARACTERISTICAS FiSICAS Y QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, color, etc.): Liquido Rojo
Olor: No Disponible
Umbral del olor: No Disponible
pH: 85-95
Punto de fusidn/congelacion: No Disponible
Punto de ebullicion inicial y el intervalo de . .
S No Disponible
ebullicién:
Punto de inflamacién: No Disponible
Tasa de evaporacion (Water=1): No Disponible

Inflamabilidad:

No Inflamable/No Combustible

Inflamabilidad superior/Limite de explosivilidad | No Disponible
Inflamabilidad baja/Limite de explosivilidad No Disponible
Presién de vapor No Disponible
Densidad de vapor: No Disponible

Densidad relativa:

1.20 — 1.40 g/mL

Solubilidad en agua:

Ligeramente Soluble

Coeficiente de particién: n-octanol/agua: No Disponible
Temperatura de Auto-ignition: No Disponible
Temperatura de descompaosicién: No Disponible
Viscosidad (CPS): No Disponible
Contenido de COV: 5g/L

Seccion 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

REACTIVIDAD
No se conose reaccion peligrosa sabida bajo condiciones del uso normal.

ESTABILIDAD QUIMICA
Estable en condiciones normales de almacenamiento. Mantenga almacenado en area seca.

POSIBILIDAD DE REACCION PELIGROSA
Ninguna reaccion peligrosa conocida bajo condiciones del uso normal.

CONDICIONES A EVITAR
Calor. Materiales incompatibles.

MATERIALES INCOMPATIBLES
Acidos fuertes. Oxidantes fuertes.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION
Al descomponerse, este producto puede rendir éxidos de carbono

Seccién 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
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11.1. RUTAS PROBABLES DE LA EXPOSICION:
Contacto con la piel, absorcion de la piel, contacto visual, inhalacién, y ingestion.

11.2. SINTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERISTICAS FiSICAS / QUIMICAS /
TOXICOLOGICAS

Contacto Visual: Causa irritacion de ojos. Sintomas pueden incluir dolor o malestia,
exceso de parpadeo y lagrimas con enrojecimiento e hinchazén de
la conjuntiva

Contacto con la piel: Causa irritacion en la piel . Su manipulacion puede causar piel
seca, molestias , irritacion y dermatitis.

Inhalacién: Puede causar irritacion de las vias respiratorias. Este producto
contiene silice cristalina. La inhalacién prolongada o repetida de
silice cristalina respirable de este producto puede causar silicosis,
una grave enfermedad invalidante y mortal para los pulmones.

Ingestion: Puede ser dafioso si es ingerido. La ingestion puede causar
malestia y/o sefial de socorro, nausea o vomito.

Nombre quimico LC50 LD50
Carbonato de calcio No disponible Oral: >6,450 mg/kg, rata
Silice Cristalina, Cuarzo No disponible Oral: >10,000 mg/kg, rata

Producto quimico enumerado como los agentes carcin6genos o

Nombre quimico agente carcinégeno potencial (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, CP65)

Carbonato de calcio No Aparece
Silice Cristalina, Cuarzo N-2, I-1, O-1, ACGIH-A2, CP65
11.3.EFECTOS RETRASADOS, INMEDIATOS, Y CRONICOS DE LA EXPOSICION A CORTO Y LARGO
PLAZO
|AcorTOPLAO ]
Corrosion/irritacién de la piel: Causa irritacion a la piel
Dafios serios a los ojosl/irritacion: Causa irritacion a los ojos
Sensibilizacién respiratoria: No clasificados
Sensibilizacién de la piel: No clasificados
STOT-Exposicion sola: Puede causar irritacion respiratoria
Peligro de aspiracion: No clasificados
|ALARGOPLAZO ]
Carcinogenicidad: Puede causar cancer por inhalacion de polvo
Mutagenicidad de la célula de germen: No clasificados
Toxicidad reproductiva: No clasificados
Exposicién STOT-Repetida: No clasificados
Efectos Sinérgico/Antagdnicos: No clasificados
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Seccién 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1. ECOTOXICIDAD

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
Evitar la entrada a las alcantarillas y canales.

Nombre quimico

Horas EC50/NOEC-48

Horas LC50/NOEC-96

Carbonato de calcio

No Disponible

No Disponible

Silice Cristalina, Cuarzo

No Disponible

No Disponible

12.2
No Disponible

12.3
No Disponible

12.4
No Disponible

MOVILIDAD EN EL SUELO

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

POTENCIAL BIOACUMULATIVO

12.5 OTROS EFECTOS NOCIVOS

No Disponible

Seccion 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

13.1.

METODO DE DISPOSICION

Disponga del contenido/de los envases de acuerdo con todo el local, estado, provinciales, y las

regulaciones federales

13.2. OTRAS CONSIDERACIONES DE DISPOSICION

No Disponible

Seccion 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

NUMERO DE LA O.N.U: NUMERO DE LA O.N.U: NUMERO DE LA O.N.U:
No Regulado No Regulado No Regulado
NOMBRE APROPIADO DEL ENVIiO NOMBRE APROPIADO DEL ENViIO | NOMBRE APROPIADO DEL ENViO DE
DE LA O.N.U: DE LA O.N.U: LA O.N.U:
No Regulado No Regulado No Regulado
CLASE DEL PELIGRO DEL CLASE DEL PELIGRO DEL CLASE DEL PELIGRO DEL
TRANSPORTE (ES): TRANSPORTE (ES): TRANSPORTE (ES):
No Regulado No Regulado No Regulado
GRUPO del EMBALAIJE (si fuera GRUPO del EMBALAIJE (si fuera GRUPO del EMBALAIJE (si fuera
aplicable): aplicable): aplicable):
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No Regulado

No Regulado

No Regulado

RESUMEN: El producto no se regula bajo DOT/TDG y otras regulaciones del transporte.

14.1. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

No Disponible

14.2. TRANSPORTE EN BULTO SEGUN EL ANEXO Il DE MARPOL 73/78 Y DEL CODIGO DE IBC

No Disponible

14.3. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO
No manipule hasta que se han leido y se han entendido todas las medidas de seguridad.

Seccion 15: INFORMACION REGULATORIA

15.1. REGULACIONES/LEGISLACION DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL ESPECIFICO

DE EL PRODUCTO QUIMICO

Canadé: Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo de la Regulacion
para Productos Controlados y la SDS, que contiene toda la informacion requerida por las
Regulaciones de Productos Controlados.

LOS E.E.U.U.: SDS preparado en conformidad con la Norma de Comunicacion de Riesgos (CFR29

1910.1200) HazCom 2012

15.2. INFORMACION FEDERAL DE LOS E.E.U.U.:

Carbonato de calcio

No Aparece

No Aparece

No Aparece

No Aparece

Silice Cristalina, Cuarzo

No Aparece

No Aparece

No Aparece

No Aparece

15.3. DERECHO DEL ESTADO DE LOS E.E.U.U. DE SABER LEYES:

Propuesta 65 de California:

/i\;ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a
guimicos incluyendo la silice cristalina, que es conocido
por el Estado de California como causante de cancer.
Para obtener mayor informacion, visite
www.P65Warnings.ca.gov.

Informacién sobre el Derecho de Saber de

los Estados de U.S.

Carbonato de calcio: CAS#1317-65-3
Agua: CAS#7732-18-5
Dispersion de latex: CAS#N/A

Silice, Cuarzo: CAS#14808-60-7
Hidréxido de amonio: CAS#1336-21-6

15.4. INVENTARIOS GLOBALES

Carbonato de calcio

Si

NDSL(*)

Silice Cristalina, Cuarzo

Si

DSL

Membrana de impermeabilizacién y prevencion de grietas RedGard®
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15.5. GRADOS DE NFPA Y DE HMIS:
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15.6. CLASIFICACIONES DE CARCINOGENO DE LA AGENCIA DE ORIGEN

CP65 Propuesta 65 de California
OSHA (o) Administracion de salud y seguridad ocupacional
(G) de ACGIH Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales

e Al - Agente carcindgeno humano confirmado
e A2 - Agente carcinégeno humano sospechado
e A3 - Agente carcinégeno animal
¢ A4 - No clasificable como agente carcindgeno humano
¢ A5 - No sospechado un agente carcinégeno humano

IARC (i) Agencia internacional para la investigacion sobre cancer

e 1 -Elagente (mezcla) es carcinégeno a los seres humanos

e 2A - El agente (mezcla) es probablemente carcindgeno a los seres
humanos; hay evidencia limitada de la carcinogenicidad en seres
humanos y suficiente evidencia de la carcinogenicidad en animales

de experimento.

e 2B - El agente (mezcla) es posiblemente carcindgeno a los seres
humanos; hay evidencia limitada sobrea carcinogenicidad en seres

R
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humanos en ausencia de la suficiente evidencia del
carcinogenicidad en animales de experimento.
e 3 - Elagente (mezcla, circunstancia de la exposicién) no es
clasificable en cuanto a su carcinogenicidad a los seres humanos.
e 4 - El agente (mezcla, circunstancia de la exposicion) no es
probablemente carcinégeno a los seres humanos.

NTP (n) Programa nacional de la toxicologia
e 1 - Conocido como agentes carcindégenos
e 2 - Razonablemente anticipado ser agentes carcin6genos

Seccién 16: OTRA INFORMACION

Fecha de Preparacion: 15 de Febrero de 2018
Version: 1.0
Fecha de revision: No Aplicable

Renuncia: la informacion y las recomendaciones contenidas en este document se basan en datos que se
consideran correctos. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantia de ningun tipo, expresa o implicita,
con respecto a la informacién contenida en este documento. No aceptamos ninguna responsabilidad y
declinamos toda responsabilidad por los efectos nocivos que pueda causar la exposicion a la silice
contenida en nuestros productos.

Preparado por: Custom Building Products
Phone: (562)-968-2980
www.custombuildingproducts.com

Final de la hoja de datos de seguridad
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