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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1  Identificador del producto: Genoxone ZX EC
Ne° inscripciéon del producto: 24954

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Herbicida para uso agricola. Uso exclusivo profesional.
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: Agriphar Iberia S.L.U.
P.l1. La Isla, Calle Rio Viejo, 80.
41703 Dos Hermanas - Sevilla - Espafia/Spain
Tfno.: +34 954 93 00 01 -
Fax: +34 954 93 00 33
iberia@agriphar.com
http://www.agriphar.es/

1.4 Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicologia: 91 562 04 20

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:

La clasificacion del producto se ha realizado conforme con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D.255/2003 (Directiva
1999/45/CE), adaptando sus disposiciones al Reglamento (CE) n°1907/2006 (Reglamento REACH) de acuerdo al R.D. 1802/2008.

N: R51/53 - Téxico para los organismos acudticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuéatico
Xi: R36 - Irrita los ojos, R43 - Posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel

Xn: R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar

R66 - La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel

Reglamento n°1272/2008 (CLP):
La clasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n°1272/2008 (CLP).

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiracion, Categoria 1
Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables, Categoria 3
Skin Irrit. 2: Irritacion cutanea, categoria 2

2.2 Elementos de la etiqueta:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
De acuerdo a la legislacién los elementos del etiquetado son los siguientes:

N Xn
Peligroso para el medio Nocivo
ambiente
Frases R:

R36: Irrita los ojos

R43: Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel

R51/53: Toxico para los organismos acudticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar

R66: La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel

Frases S:

S24: Evitese el contacto con la piel

$36/37: Usense indumentaria y guantes de proteccion adecuados

S51: Usese Unicamente en lugares bien ventilados

S61: Evitese su liberacion al medio ambiente Recabense instrucciones especificas de la ficha de datos de seguridad

Informacién suplementaria:
No relevante
Sustancias que contribuyen a la clasificacion:

2-butoxietil [(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi]acetato; 2,4-diclorofenoxiacetato de 2-etilhexilo
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SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS (contin(ia)

Reglamento n®1272/2008 (CLP):

Peligro

OROR

Indicaciones de peligro:

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias
Flam. Lig. 3: H226 - Liquidos y vapores inflamables
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/méscara de proteccion

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua o ducharse

P331: NO provocar el vomito

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar agua en grandes cantidades para apagarlo

P403+P233+P405: Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardas bajo llave
P405: Guardar bajo llave

Informacion suplementaria:

EUH208: Contiene 2,4-diclorofenoxiacetato de 2-etilhexilo, 2-butoxietil [(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi]acetato. Puede provocar una
reaccion alérgica.  Contiene nafta disolvente del petroleo, N© CAS 64742-47-8.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso

2.3  Otros peligros:
No relevante

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Descripcion quimica: Concentrado emulsionable (EC).
Componentes:

De acuerdo al Anexo 11 del Reglamento (CE) n®1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CA?: 64742-47-8 Destilados (petréleo), fraccion ligera tratada con hidrégeno ATP CLPOO

265-149-8 irecti : H
Index: 2021998 Directiva 67/548/CE  Xn: R65; R66 _ X =50%
REACH:(1 5110484810-18-xxxx Reglamento 1272/2008 Asp. Tox. 1: H304 - Peligro @,
Cé_S: 64700-56-7 2-butoxietil [(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi]acetato Autoclasificada

© . 265-024- irecti . e - Xn:
Index: N?)Sag"cagle Directiva 67/548/CE  N: R50/53; Xi: R43; Xn: R22 Ei® 1036%
REACH: o alicable Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1B: H317 - Atencion @ ®
CA§: 1928-43-4 2,4-diclorofenoxiacetato de 2-etilhexilo ATP CLPOO
Index: 2333513130.3 Directiva 67/548/CE  N: R51/53; Xi: R41, R43; Xn: R22 EX o3%
REACH:\ o aplicable Reglamento 1272/2008 /;clgte Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317 - @ @ ®
eligro

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12 y 16.

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacién pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso de
duda, exposicion directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencién médica, mostrandole la FDS de este
producto.

Por inhalacién:

Se trata de un producto gue no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalacion, sin embargo, en caso de sintomas de
intoxicacion sacar al afectado de la zona de exposicion y proporcionarle aire fresco. Solicitar atencion médica si los sintomas se
agravan o persisten.

Por contacto con la piel:
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS (contintia)

4.2

4.3

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jab6n neutro. En
caso de afeccion importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelacién, no se debe quitar la ropa debido a
gue podria empeorar la lesién producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas
nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccién.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre

los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de

otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo méas rapidamente
posible con la FDS del producto.

Por ingestion:

No inducir al vémito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiracién. Mantener al
afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestion.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.
Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

La intoxicacion puede provocar:

- Irritacién de ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.

- Alteraciones cardiacas, renales, hepaticas y del SNC.

- Neumonitis por aspiracion.

- Debilidad muscular o espasmos musculares. En el desarrollo de la intoxicacion se pueden producir rabdomi6lisis muy graves e
hipotension.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabén, sin frotar.

- En caso de ingestién, NO provoque el vémito y no administre nada por via oral.

- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.

- Controle la respiracion. Si fuera necesario respiracion artificial.

- Si la persona estéa inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza més baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- En caso de ingestién, descontaminacién digestiva segun el estado de conciencia.
- Se aconseja una pauta de diuresis forzada alcalina o diuresis alcalina.

- Controlar funcion renal.

- Tratamiento sintomatico.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE
TOXICOLOGIA: TELEFONO 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

51

5.2

53

Medios de extincién:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma fisica o extintores de diéxido
de carbono (CO2), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores
modificaciones). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extincion.

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustion o descomposicion térmica se generan subproductos de reaccion que pueden resultar altamente
toxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcién de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion

auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin portatil,...)
conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:
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SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS (continta)

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacién ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicion. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacién, explosién o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincién del incendio al medio acuético.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempefien esta funcién. Evacuar la zona y
mantener a las personas sin proteccién alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de
elementos de proteccion personal (ver seccion 8). Evitar de manera prioritaria la formacién de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea
mediante ventilacion o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignicién. Eliminar las cargas electroestaticas
mediante la interconexién de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estatica, y estando a su vez
el conjunto conectado a tierra.

6.2  Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar el vertido al medio acuatico debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Contener el producto
absorbido/recogido en recipientes precintables Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuético a la autoridad competente.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros absorbentes
combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacién consultar la seccién 13.

6.4  Referencias a otras secciones:
Ver epigrafes 8 y 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1  Precauciones para una manipulaciéon segura:
A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacién vigente en materia de prevencién de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (seccion 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.

os]
-I

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extraccion localizada. Controlar totalmente los focos de ignicion
(teléfonos mdviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmdsferas peligrosas en el interior
de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertizacién. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generacion de cargas
electroestaticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestaticas: asegurar una perfecta conexiéon equipotencial, utilizar
siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrilicas, empleando preferiblemente ropa de algodén y calzado
conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y
con las disposiciones minimas para la proteccion de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de eleccién del R.D.
681/2003 (ATEX 137). Consultar el epigrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

o
'

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonémicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicion consultar la seccion 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después
de cada utilizacién, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccién contaminados antes de entrar en las zonas para
comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3)
7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1
Clasificacion: C

T2 minima: 50C

T2 méaxima: 30°C
Tiempo méaximo: 24 meses
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SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (contintia)

B.- Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacién adicional ver epigrafe 10.5

7.3  Usos especificos finales:

Mitigacién de riesgos en la manipulacién :

El aplicador debera utilizar guantes de proteccion durante la mezcla/carga, aplicaciéon y al manipular el equipo de aplicacion o
superficies contaminadas. Durante la aplicacién, si el tractor no va equipado de cabina cerrada y/o boquillas de reduccion de la
deriva, el operario deberd utilizar mono tipo 6 (contra salpicaduras de productos liquidos) y en aplicaciones manuales se utilizara ropa
tipo 4 (hermética a productos liquidos).

Durante la limpieza del equipo se utilizara la misma proteccion que durante la aplicacion.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

SPo2: Lavese toda la ropa de proteccion después de usarla.

Mitigacién de riesgos medioambientales:

SPe3: Para proteger los organismos acuaticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m. hasta las masas de agua
superficial.

No utilizar el producto en suelos arcillosos pesados para proteger la vida acuética.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicacion del producto cerca de aguas
superficiales/Evitese la contaminacion a través de los sistemas de evacuacion de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTION DE ENVASES:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presion, cada envase de producto que se vacie al
preparar la dilucion y verter las aguas al depésito del pulverizador. Este envase, una vez vacio después de utilizar su contenido, es un
residuo peligroso por lo que el usuario profesional esta obligado a entregarlo en los puntos de recepcién del sistema integrado de
gestion SIGFITO.

PLAZO DE SEGURIDAD
No procede guardar plazo de seguridad.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control:
Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2014):
No existen valores limites ambientales para las sustancias que constituyen el producto.
DNEL (Trabajadores):
No relevante
DNEL (Poblacion):
No relevante
PNEC:
No relevante
8.2 Controles de la exposicion:
A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposicion profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se
recomienda la extraccion localizada en la zona de trabajo como medida de proteccidn colectiva para evitar sobrepasar los limites
de exposicion profesional. En el caso de emplear equipos de proteccion individual deben disponer del "'marcado CE"" de acuerdo
al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos de proteccién individual (almacenamiento,
uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI.Las
indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccion para el producto diluido podran
variar en funcion de su grado de dilucion, uso, método de aplicacion, etc. Para determinar la obligacion de instalacion de duchas
de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos
quimicos aplicable en cada caso. Para méas informacién Ver epigrafes 7.1y 7.2.

Toda la informacion aqui incluida es una recomendacién siendo necesario su concrecion por parte de los servicios de prevencion
de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencién adicionales que la empresa pudiese disponer.

(o)
Yt

Proteccién respiratoria.

Seréa necesario la utilizacion de equipos de proteccion en el caso de formacion de nieblas o en el caso de superar los limites de
exposicion profesional si existiesen (Ver Epigrafe 8.1).
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continta)

C.- Proteccién especifica de las manos.

Pictograma PRL EPI Marcado
Guantes de proteccion
quimica C €
Proteccion obligatoria CATI
de la manos
D.- Proteccion ocular y facial
Pictograma PRL EPI Marcado

Gafas panoramicas contra

salpicaduras y/o proyecciones c €

Proteccion obligatoria CAT Il
de la cara
E.- Proteccion corporal
Pictograma PRL EPI Marcado
Prenda de proteccion
antiestatica e ignifuga C €
Proteccion obligatoria C AT I
del cuerpo
Calzado de seguridad con
propiedades antiestaticas y
resistencia al calor
Proteccion obligatoria C AT I
de los pies
F.- Medidas complementarias de emergencia
Medida de emergencia Normas
ANSI Z358-1

1SO 3864-1:2002

Ducha de emergencia

Controles de la exposicidon del medio ambiente:

Normas CEN Observaciones

EN 374-1:2003 Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de

EN 374-3:2003/AC:2006 deterioro.
EN 420:2003+A1:2009
Normas CEN Observaciones
EN 166:2001 Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de

acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
EN 165:2005

Normas CEN Observaciones

EN 1149-1:2006 Proteccion limitada frente a llama.
EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004
EN 168:2001
EN 1SO 14116:2008/AC:2009
EN 1149-5:2008

EN 13287:2007 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de

EN 1SO 20345:2011 deterioro.
EN ISO 20344:2011
Medida de emergencia Normas
DIN 12 899

1SO 3864-1:2002

Lavaojos

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de
su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:

En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 1999/13/CE), este producto presenta las siguientes

caracteristicas:
C.0.V. (Suministro): 80,34 % peso

Concentracion C.0.V. a 20 °C: 739,13 kg/m3 (739,13 g/L)
Numero de carbonos medio: 12

Peso molecular medio: 170 g/mol

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacidén de propiedades fisicas y quimicas basicas:

Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido
Aspecto: Transparente
Color: Amarillento
Olor: Caracteristico

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.
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SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (continia)

Volatilidad:

Temperatura de ebullicién a presiéon atmosférica: 230 °C

Presién de vapor a 20 °C: 118 Pa

Presién de vapor a 50 °C: 622 Pa (1 kPa)
Tasa de evaporacion a 20 °C: No relevante *

Caracterizacion del producto:

Densidad a 20 °C: 920 kg/m3
Densidad relativa a 20 °C: 0,92
Viscosidad dindmica a 20 °C: No relevante *
Viscosidad cinemética a 20 °C: 3cSt
Viscosidad cinemética a 40 °C: No relevante *
Concentracion: No relevante *
pH: 3-5al1%
Densidad de vapor a 20 °C: No relevante *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No relevante *
Solubilidad en agua a 20 °C: No relevante *
Propiedad de solubilidad: No relevante *
Temperatura de descomposicion: No relevante *

Inflamabilidad:

Punto de inflamacion: 58 °C
Temperatura de auto-inflamacién: 242 °C

Limite de inflamabilidad inferior: No determinado
Limite de inflamabilidad superior: No determinado

9.2 Informacién adicional:
Tension superficial a 20 ©C: No relevante *

indice de refraccién: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver epigrafe
7.

10.2 Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presién o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque vy friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable Riesgo de inflamacion Evitar incidencia directa No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:

Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros
No aplicable No aplicable Evitar incidencia directa Evitar incidencia directa No aplicable

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones de
descomposicién, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: diéxido de carbono
(CO2), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.
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INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1

Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismo relativos a las propiedades toxicolégicas. A la hora de realizar la
clasificacion de peligrosidad sobre efectos corrosivos o irritantes se han tenido en cuanta las recomendaciones contenidas en el
apartado 3.2.5 del Anexo VI del R.D.363/1995 (Directiva 67/548/CE), en los pérrafos b) y c) del apartado 3 del articulo 6 del
R.D.255/2003 (Directiva 1999/45/CE) y en el apartado 3.2.3.3.5. del Anexo | del Reglamento CLP.

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicién

profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcion de la via de exposicion:

A.- Ingestién (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como
peligrosas por ingestion. Para méas informacion ver seccion 3.

B- Inhalaciéon (peligro agudo):
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por inhalacién. Para mas informacion ver seccién 3.

C- Contacto con la piel y los ojos:

Produce inflamacion cutanea.
D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por los efectos descritos. Para méas informacién ver seccion 3.

E- Efectos de sensibilizacion:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como
peligrosas con efectos sensibilizantes. Para mas informacién ver seccién 3.

F- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion Unica:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para més informacién ver seccién 3.

G- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicion repetida:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para més informacion ver seccién 3.

H- Peligro por aspiracion:

La ingesta de una dosis considerable puede producir dafio pulmonar.
Informacion adicional:
No relevante

Informacion toxicologica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género
2-butoxietil [(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi]acetato DL50 oral 803 mg/kg Rata
CAS: 64700-56-7 DL50 cutanea No relevante
CE: 265-024-8 CL50 inhalacién No relevante
2,4-diclorofenoxiacetato de 2-etilhexilo DL50 oral 982 mg/kg Rata

CAS: 1928-43-4
CE: 217-673-3

DL50 cutanea
CL50 inhalacién

No relevante

No relevante

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicolégicas.

12.1

Toxicidad:

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género
2-butoxietil [(3,5,6-tricloropiridin-2-il)oxi]acetato CL50 2,7 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Pez
CAS: 64700-56-7 CE50 0,35 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 265-024-8 CE50 No relevante
2,4-diclorofenoxiacetato de 2-etilhexilo CL50 1-10 mg/L (96 h) Pez
CAS: 1928-43-4 CE50 1-10 mg/L Crustaceo
CE: 217-673-3 CE50 1-10 mg/L Alga

Emisién: 04/07/2014
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SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA (continta)

12.2 Persistencia y degradabilidad:

No disponible
12.3 Potencial de bioacumulacién:
Identificacion Potencial de bioacumulacion
Destilados (petréleo), fraccion ligera tratada con hidrégeno BCF 130
CAS: 64742-47-8 Log POW 3,3
CE: 265-149-8 Potencial Alto
2,4-diclorofenoxiacetato de 2-etilhexilo BCF 5600
CAS: 1928-43-4 Log POW 5,78
CE: 217-673-3 Potencial Muy Alto
12.4 Movilidad en el suelo:
Identificacion Absorcién/Desorcion Volatilidad
2,4-diclorofenoxiacetato de 2-etilhexilo Koc 33000 Henry 1,824E+0 Pa-m3/mol
CAS: 1928-43-4 Conclusion Inmovil Suelo seco No
CE: 217-673-3 Tension superficial  No relevante Suelo himedo Si

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
No aplicable

12.6 Otros efectos adversos:
No descritos

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:
Cédigo Descripcion Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE)
02 01 08* Residuos agroquimicos que contienen sustancias peligrosas Peligroso
Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacién y eliminacién conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los cadigos 15 01 (2000/532/CE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo 11 del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

- Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decision de la Comision de 3 de mayo de 2000.
- Legislacion nacional: Ley 22/2011

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2013 y al RID 2013:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (continda)

14.1 Numero ONU: UN1993

14.2 Designacion oficial de LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3

transporte:
Etiquetas: 3

14.4 Grupo de embalaje: 11

14.5 Peligroso para el medio Si
ambiente:

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: 274, 601, 640E
Cédigo de restriccion en tineles: D/E
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: 5L

14.7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo 11 del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cadigo IBC:

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacién al IMDG 36-12:

14.1 Numero ONU: UN1993

14.2 Designacion oficial de LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3

transporte:
Etiquetas: 3

14.4 Grupo de embalaje: 11

14.5 Peligroso para el medio Si
ambiente:

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: 223, 274, 944, 955
Cédigos FEm: F-E, S-E
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: 5L

14.7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo 11 del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cédigo IBC:

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2014:

g 14.1 Numero ONU: UN1993
% 14.2 Designacion oficial de LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P.
transporte de la ONU:

14.3 Clase(s) de peligro para el 3

transporte:
Etiquetas: 3
14.4 Grupo de embalaje: 11
14.5 Peligroso para el medio Si
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
14.7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo 11 del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cédigo IBC:
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SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacioén y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:

Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Articulo 9 del Reglamento (UE) N° 528/2012: No relevante
Reglamento (CE) 649/2012, relativo a la exportacion e importaciéon de productos quimicos peligrosos: No relevante
Restricciones a la comercializacién y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVI1 del Reglamento

REACH):
No relevante

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacién recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacién de
riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el manejo,
utilizacién, almacenamiento y eliminacién de este producto.

Otras legislaciones:
- Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion, etiquetado

y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n o 1907/2006

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO Il-Guia para la elaboracion de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (Reglamento (CE) n° 453/2010)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestién del riesgo:
No relevante
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
R22: Nocivo por ingestion
R41: Riesgo de lesiones oculares graves
R43: Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel
R50/53: Muy téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
R51/53: Téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar
R66: La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel

Reglamento n®1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestion

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos
Aquatic Chronic 2: H411 - Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la
finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del producto.

Principales fuentes bibliograficas:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acrénimos:
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SECCION 16: OTRA INFORMACION (continda)

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
-IMDG: Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
-IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

-OACI: Organizacion de Aviacion Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno

-DBO5:Demanda bioldgica de oxigeno a los 5 dias

-BCF: factor de bioconcentracion

-DL50: dosis letal 50

-CL50: concentracion letal 50

-EC50: concentracion efectiva 50

-Log POW: logaritmo coeficiente particion octanol-agua

-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

La informacién contenida en esta Ficha de datos de seguridad estd fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislaciéon vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacién no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcién en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad Gltima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacién, almacenamiento, uso y eliminacion de productos quimicos. La informacion de esta
ficha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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